M HEXACHEM BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyselina mravenci 65%

Datum vytvoreni 15.04.2010 Cislo verze 5.0
Datum revize 05.10.2026
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Kyselina mravenci 65%
Latka / smés smés
UFI 4AV0-S00M-D00Q-5GM]

DalSi nazvy smési
kyselina karboxylova (C1)
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
Chemicky primysl
Chemicka surovina
Technické pouziti
Nedoporucena pouziti smési
Nejsou znama.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno HEXA CHEM s.r.o.
Adresa Pohranic¢ni 309/15a, Ostrava, 703 00
Ceska republika
Identifikacni ¢islo (ICO) 21464855
DIC CZ21464855
Telefon +420 734 720 250
E-mail chemie@hexachem.cz
Adresa www stranek www.hexachem.cz
Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno HEXA CHEM s.r.o.
E-mail chemie@hexachem.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko, Klinika pracovniho lékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93,224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Acute Tox. 4, H302+H332

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

M&ze byt korozivni pro kovy.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Zdravi kodlivy pfi poziti a vdechovani. Zplisobuje t&zké poleptani kiize a poskozeni oéi.
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi
Nebezpecné latky
mravenci kyselina
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
Kyselina mravenci 65%
Datum vytvoreni 15.04.2010 Cislo verze 5.0
Datum revize 05.10.2026
Standardni véty o nebezpecnosti
H302+H332 Zdravi skodlivy pFi poziti nebo pFi vdechovani.
H314 Zplsobuje t&7ké poleptani kiize a podkozeni odi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiZi vodou.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P501 Odstrafite obsah/obal jako nebezpecny odpad.
Dopliujici informace
EUHO071 ZpUsobuje poleptani dychacich cest.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni. Neobsahuje slozky PMT/vPvM.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Chemicka charakteristika
vodny roztok
Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssSimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
o o e : : Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 607-001-00-0 mravendi kyselina 65 Flam. Lig. 3, H226
CAS: 64-18-6 Met. Corr. 1, H290
ES: 200-579-1 Acute Tox. 4, H302
Registracni cislo: Skin Corr. 1A, H314
01-2119491174-37- Eye Dam. 1, H318
XXXX Acute Tox. 3, H331
EUHO71
Specificky koncentracni limit:
Skin Irrit. 2, H315: 2 % < C < 10
%
Eye Irrit. 2, H319: 2 % < C < 10
%
Skin Corr. 1A, H314: C > 90 %
Skin Corr. 1B, H314: 10 % < C <
90 %
Flam. Lig. 3, H226: C > 85 %
Eye Dam. 1, H318: C = 10 %
ATE Oralné = 500 mg/kg TH
PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.
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M HEXACHEM BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyselina mravenci 65%

Datum vytvoreni 15.04.2010 Cislo verze 5.0
Datum revize 05.10.2026

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Projevuji-li se zdravotni potize, nebo v pripadé pochybnosti nebo nehody vyhledejte Iékafskou pomoc a poskytnéte
lékari informace z bezpecnostniho listu. Ve vSech pfipadech zajistit postizenému dusevni klid a zabranit prochlazeni.
PFi poskytovani prvni pomoci dbejte vlastni ochrany. Postizeny nedycha: je nutné okamzité provadét umélé dychani.
Zastava srdce: je nutné okamzité zahajit nepfimou masdz srdce. Bezvédomi: je nutné postizeného uloZit a
transportovat ve stabilizované poloze na boku.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici. Postizeného preneste na Cerstvy vzduch. Previéknéte postizeného v pripadé, ze byl
produktem zasaZen odév. Zajistéte postizeného proti prochladnuti. Podle situace Ize doporucit vyplach Ustni dutiny,
pripadné nosu vodou. Aplikujte davku kortikosteroidu (napf. dexametazon) aerosolem pro prevenci otoku plic.
Vyhledejte Iékafské osetreni.
PFi styku s kGzi
Ihned svleéte potiisné&né Satstvo; pred mytim nebo v jeho pribé&hu sundejte prstynky, hodinky, ndramky, jsou-li v
mistech zasazeni kGZe. Postizend mista na kGZi okamzité opladchnéte velkym mnoZstvim vlazné vody. Oplach
provadéjte nejméné& 15 min. Poranéné &asti kize prekryjte sterilnim obvazem. Nezbytna okamzitd lékafska pomoc,
neosetirené poleptani pokozky zapricinuje tézce hojivé rany.
Pl zasaZeni oci
Okamzité zacnéte vyplachovat oéi pfi otevienych vickach smérem od vnitfniho koutku k vnéjsimu mirnym proudem
pitné vody po dobu nejméné 15 minut. Pokud ma postizeny kontaktni cocky, neprodlené je vyjméte. V Zadném
pfipadé neprovadéjte neutralizaci! Okamzité privolejte |ékare a/nebo zajistéte prepravu na stanici prvni pomoci. Ve
vyplachu pokracujte i béhem transportu postizeného. K vysetfeni musi byt odeslan kazdy i v pripadé malého
zasazeni.
PFi poziti
Okamzité vyplachnéte Ustni dutinu pitnou vodou. Podejte vypit 2-5 dl chladné vody. K piti se postizeny nesmi nutit,
zejména ma-li jiz bolesti v Ustech nebo krku. V zadném prFipadé nevyvolavejte zvraceni. Hrozi perforace jicnu a
zaludku. Nepodaveijte aktivni uhli. Nepodavejte zadné jidlo. Okamzité privolejte |ékafe a/nebo zajistéte prepravu na
stanici prvni pomoci.

4.2. Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcéinky
Pii vdechnuti
Vdechovani par mdze zpUsobit polepténi dychaciho traktu.
PFi styku s kazi
Zplsobuje tézké poleptani kize.
PFi zasazeni ocCi
Zplsobuje vazné poskozeni odi.
PFi poziti
MUzZe dojit k poleptani traviciho traktu.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Okamzitd |ékarska pomoc nutnd ve vSech pripadech. Zakladni pomoc, dekontaminace, symptomaticka lécba.
Popélend mista je po dekontaminaci tfeba Iécit jako bézné popaleniny. Neni znam zadny specificky protijed.
Dalsi adaje
Produkt je Ziravy. Latka je silné kyseld i ve zfedénych roztocich. Pary zplsobuiji: -silné poleptani oci, dychacich cest,
plic az edém hlasivek a plicni edém, ktery mGze vzniknout se zpozdénim 2 dn(; -drazdéni ke kasli, velké slzeni o&i,
pichlavé bolesti na kiZi. Kontakt s produktem zplsobuje -silné polepténi zasahnutych ¢asti t&la; -pfi polknuti vznikaji
prudké bolesti v zazivacim traktu, zvraceni a Sokovy stav.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
TFi&t&ny vodni proud. Vodni mlha. p&na odolna v{¢i alkoholu. Hasici prasek. Oxid uhli¢ity.
Hasici prostfedky volte podle charakteru pozaru.
Nevhodna hasiva
Nejsou konkretizovany.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi tepelném rozkladu mize dochazet ke vzniku toxickych zplodin - oxidy uhliku (CO, CO2).
Vyhnéte se vdechovani produktl horeni.
Kontejner mize prasknout nésledkem vyvinu plynd v pfipadé poZaru. Pary mohou tvofit s e vzduc hem vybu$ né s
més i.
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M HEXACHEM BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Kyselina mravenci 65%

Datum vytvoreni 15.04.2010 Cislo verze 5.0
Datum revize 05.10.2026

5.3. Pokyny pro hasice
Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleceni a nezavislého dychaciho pfistroje.
Pokud je to mozné, odstrante material z prostoru pozaru. Uzaviete ohroZeny prostor a zabrante vstupu nepovolanym
osobam. Haste pozar z chranéného mista nebo z bezpec¢né vzdalenosti.
Ochlazujte nadoby s produktem vodni sprchou nebo mlhou. Hasebni vodu, ktera byla kontaminovana produktem,
zneskodnéte podle mistnich nafizeni.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nadhodného Gniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Musi byt zabranéno primému kontaktu s produktem. PouZijte osobni ochrannou vystroj. Vétrejte uzaviené prostory.
Misto Uniku oznacte (napf. paskou, symboly nebezpedi) a izolujte. Udrzujte nepovolané osoby mimo zasazenou
oblast. O havarii uvédomte mistni nouzové stredisko (policie, hasici).

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante vytékani kapaliny uzavienim nebo utésnénim mista Uniku. Vytvorte zachytnd mista jako laguny nebo
rybniky pro zadrZeni Uniku. Zabrarfite Gniku produktu do Zivotniho prostiedi, vodnich zdrojd, kanalizace nebo do ptdy.
Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo pldy, informujte pfislu$né orgény zabyvajici se ochranou Zivotniho
prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Velky unik: Produkt odcerpejte. Maly unik: Zredte vodou. Zneutralizujte. Tvori Ziravé roztoky. Vypousténi vod
obsahujicich produkt do kanalizace a vodoteci je prFipustné az po neutralizaci a za podminek stanovenych
vodohospodarskymi organy. Materidl vhodny k oSetrfeni znecisténych ploch: Zachytit pomoci materidlu pohlcujicim
kapalinu (pisek, kifemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. OpatfFeni pro bezpecné zachazeni
Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Pri praci neni dovoleno pit, jist a koufit a je nutno
zachovéavat pravidla osobni hygieny. PouZivejte osobni ochranné pomicky (viz oddil 8). Po pouziti si umyjte ruce a
pred vstupem do prostor pro stravovani si odlozte znecistény odév a ochranné prostiedky. Zajistéte dobré vétrani
pracovisté. Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly. Zamezit kontaktu s ocima a s pokozkou. Sklady musi splfovat
pozadavky pozarni bezpecnosti staveb a elektrickd zafizeni vyhovovat platnym predpisim. Dodrzujte veskerd
protipozarni opatfeni (zadkaz koufeni, zdkaz prace s otevienym plamenem, odstranéni v&ech moZnych zdrojt
vzniceni).

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte na Cistém, suchém, dobfe vétraném misté. Nebezpeci puknuti pfi uzavieni v plynotésném obale. Vhodné
materidly nadob a oball: Polyetylen. (HDPE, LDPE). Sklo. Skladujte z dosahu: potravin a napojt, silnych zasad,
zdsadotvornych latek
Skladovaci teplota minimum 0 °C, maximum 30 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Skladujte a manipulujte ve shodé se vsemi béznymi narizenimi a standardy platnymi pro ziraviny. Latka je silné
kyseld i ve zfedénych roztocich. PFi smésovani s vodou se musi dbat, aby piili§ nevzristala teplota roztoku. Kyselina
se vzdy pridava do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za michani! Zamezte nekontrolovatelnému utniku produktu do
sloZek Zivotniho prostiedi. Nevypoustét do kanalizace, vodnich tokd, pGdy.

7.3. Specifické konec¢né/specificka konecna pouziti
Detailni p o pis ur¢ enyc h p ouZziti je p ops an v p filo ze bezpec¢ nos tniho lis tu.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Ceska republikaNatizeni viady ¢. 473/2025 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 9 mg/m3
PEL4,7 ppm
kyselina mravenci (CAS: 64—18-6)
NPK-P 18 mg/m3
NPK-P 9,4 ppm
Poznamky
Drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. k{zi.
Evropska unie Smérnice Komise 2006/15/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
OEL 8 hodin 9 mg/m?3
mravenci kyselina ... % (CAS: 64—18-6)
OEL 8 hodin5 ppm
8.2. Omezovani expozice
PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyijte ruce vodou a
mydlem. Dodrzujte bezpecnostni pokyny pro praci s chemikaliemi.
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo uc¢innym celkovym vétranim.
Ochranné pomdicky by mély byt vybrany specidlné pro dané pracovni misto v zavislosti na koncentraci a mnoZstvi
latky, se kterou se manipuluje. VSechny osobni ochranné pracovni prostiedky je tfeba udrzovat ve stale pouzitelném
stavu a poskozené ihned vyménovat.
Tam, kde existuje n&jakd moZnost zasazeni zaméstnancl, je vhodné pro poskytnuti prvni pomoci z¥idit v pracovni
oblas ti fontanku na vyp lac h o ¢ i a bezpec€ nos tni s p rc hu (minim alné vho dny vytok vody).
Technickymi a organizacnimi opatienimi je tfeba dosdhnout takového stavu, aby nebyla prekracovana nejvyssi pripus
tna ko nc entrac e latky v prac ovnim ovzdus i a ab y byl vylo u¢ en p fim y kontakt s latko u.
Ochrana oc¢i a obli¢eje
Ochranné bryle nebo oblicejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).
Ochrana kiize
Ochranné rukavice vyhovujici EN 374.
Vhodny materidl: chloroprénovy kaucuk (0,5 mm), butylkaucuk (0,7 mm).
Doba prtniku: > 480 min. Index ochrany: 6
PFi vyb&ru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mé&lo ptihlizet ke véem souvisejicim faktordm; mezi jinymi i k jinym
chemikaliim, se kterymi Ize pfijit do styku, fyzikélnim pozadavkdm (ochrana proti profiznuti a propichnuti, zruénost,
tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na material rukavic a pokyndm a specifikacim dodavatele rukavic. Pfi
opakovaném pouzivani rukavic je pred svléknutim ocistéte a uschovejte na dobfe vétraném misté.
Ochranny pracovni odév a obuv. Volba specifickych druhd odév{ jako jsou rukavice, ochranny &tit, holinky, zastéra
nebo cely oblek, zavisi na druhu prace. Kontaminované odévy je nutné pred opétovnym pouzitim vyprat.

Material rukavic Tloustka Doba préniku Trida Doba expozice
Neopren (CR) > 0,5 mm >480 min 6 Dlouhodoba
Butylkaucuk (IIR) > 0,7 mm >480 min 6 Dlouhodoba

Ochrana dychacich cest

PFi moznosti nadychani pouzijte ochrannou masku s filtrem pro plyny a pary organickych, anorganickych, kyselych a
alkalickych sloucenin a toxickych ¢astic. Typ: ABEK

PFi havarii, pozaru, vysoké koncentraci pouZijte iIzola¢ni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpedi

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2. Dodrzujte podminky manipulace a skladovani,
zejména zajistéte prostory proti tnikim do vodnich tokd, plidy a kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné
Barva udaj neni k dispozici
Zapach Ostry
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9.2.

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozpustnost v tucich

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)
Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky castic
Dalsi informace
Oxidacni vlastnosti
Molarni hmotnost
Hoflavost horlavy
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni14.9 %
horni47.6 %
Teplota samovzniceni neaplikovatelné
Relativni hustota pary Udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic Udaj neni k dispozici
Forma kapalina

Datum vytvoreni 15.04.2010 Cislo verze 5.0
Datum revize 05.10.2026

Bod tani/bod tuhnuti -13 °C

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 107,3 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
65 °C

500 °C

udaj neni k dispozici
2,2 (neredéno)

1,42 mm2/s pfi 20 °C
1,7 mPa-s pri 20 °C
neomezena

Misitelny s vétSinou organickych rozpoustédel.
-1,9

24,2 hPa pfi 20 °C
1,195 g/cm3 pri 20 °C
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

nema oxidacni vlastnosti
46,03 g/mol

Vybusné vlastnosti Pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smési.

Sumarni vzorec HCOOH

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita
MdZe byt korozivni pro kovy.
Chemicka stabilita

Mozny pomaly rozklad. Vyvoj plynu pfi rozkladu méze vyvolat narlist tlaku v uzavienych systémech.

MozZnost nebezpecnych reakci

PFi smichani s louhy hrozi nebezpeci exotermni reakce, silného vyvoje tepla a vystriknuti reakéni smési.

Nebezpecné reakce s: Aminy.
Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vyhnéte se témto podminkam: kontakt s latkami s nebezpecnou chemickou reakci, nevhodné podminky skladovani.
Neprehfivejte, aby nedoslo k termickému rozkladu. Maximalni teplota skladovani: 30 °C.

Neslucitelné materialy
Alkalie (louhy). kov, neuslechtily.
Nebezpecné produkty rozkladu

PFi tepelném rozkladu se uvoliuji : oxidy uhliku (CO, CO2)

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
None
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5 LEXACHEM BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
Kyselina mravenci 65%

Datum vytvoreni 15.04.2010 Cislo verze 5.0
Datum revize 05.10.2026

Akutni toxicita
Zdravi Skodlivy pfi poziti. Toxicky pfi vdechovani. Toxicita tohoto produktu je zaloZena na jeho ziravém ucinku.

mravendci kyselina

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Inhala¢né (pary) ATE 7,4 mg/I

Oralné LDso 730 mg/kg

Inhalacné (pary) LCso 7,85 mg/I 4 hodiny

Oralné ATE 500 mg/kg

Oralné ATE 500 mg/kg TH

Ziravost / drazdivost pro kaZi
Produkt je ziravy. Latka je silné kysela i ve zfedénych roztocich.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Produkt je Ziravy. Latka je silné kysela i ve zfedénych roztocich.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktize
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodec¢nych burikach

Produkt nesplfiuje kritéria pro klasifikaci jako mutagenni. B&hem rlznych testl s bakteriemi a bunéénou kulturou
savcl nebyl zjistén zadny mutagenni Géinek.

Karcinogenita

Produkt nespliuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenni. PFi pokusech na zvifatech se neprojevily karcinogenni
Gcinky. Produkt nebyl testovan. Vysledky byly odvozeny podle produktli s podobnou strukturou a slozenim.

Toxicita pro reprodukci

Produkt nesplniuje kritéria pro klasifikaci jako toxicky pro reprodukci. Toxicita pro reprodukci: Vysledky zkousek na
zvifatech nenaznacuji omezeni plodnosti. Vyvojova toxicita: Pri zkouskach na zviratech nebyly zjistény priznaky
poskozeni plodu. Produkt nebyl testovéan. Vysledky byly odvozeny podle produktli s podobnou strukturou a slozenim.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na z&kladé dostupnych Gdaj nejsou kritéria pro klasifikaci spIn&na.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Zplisobuje vazné popaleniny a t&*ce se hojici
rany.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
Na z&kladé dostupnych (dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zékladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.

Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Skodlivy Gc¢inek vzhledem ke zméné pH. Potlaceni degradacni ¢innosti aktivovaného kalu se neocekava pti zavedeni
do biologickych Cistiren odpadnich vod ve vhodné nizkych koncentracich.
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
Kyselina mravenci 65%
Datum vytvoreni 15.04.2010 Cislo verze 5.0
Datum revize 05.10.2026
Akutni toxicita
mravendci kyselina
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso OECD 203 130 mg/I 96 hodin Ryby (Brachydanio
rerio)
ECso OECD 201 1240 mg/I 72 hodin Rasy (Selenastrum
capricornutum)
ECso OECD 202 365 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)
ECso DIN 38412 dil 9 32,64 mg/I 72 hodin Rasy (Scenedesmus
subspicatus)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Produkt je podle OECD kritérii biologicky odbouratelny. Hydrolyza za vzniku sloucenin rozpustnych ve vodé. PolocCas
rozpadu: > 5 dni (50 °C, pH 4-9)
Biologicka odbouratelnost

mravendi kyselina

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

OECD 301E 100 % 9 dni Snadno biologicky
odbouratelny

12.3. Bioakumulacni potencial
Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna vzhledem k hodnoté rozdélovaciho koeficientu n-oktanol/voda.
12.4. Mobilita v ptidé
Adsorpce v pidé neni pravdépodobna. U latky nedochazi k odpareni do atmosféry z vodni hladiny.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési spInéna. Neobsahuje slozky PBT/vPvB.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje slozky, které mohou zplsobit
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostiedi.
12.7. Jiné nepfFiznivé Gcinky
neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zZivotniho prostfedi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o znedkodfovani odpadd. NepouZity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznadenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), ktera
ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat spolecné s
komunalnimi odpady. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadl (Katalog odpadl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadl, ve znéni
pozdé&jsich predpistl. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zédkon &. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zmé&né nékterych
zakonU (zakon o obalech), ve znéni pozd&jsich predpisd. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN dislo nebo ID dCislo
UN 1779

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu
KYSELINA MRAVENCT
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
Kyselina mravenci 65%

Datum vytvoreni 15.04.2010 Cislo verze 5.0
Datum revize 05.10.2026
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu

8  Ziravé latky
14.4. Obalova skupina

II
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Neni nebezpecny pro Zivotni prostiedi.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojd IMO

neni relevantni
Dopliujici informace

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti
UN Ccislo

Klasifikacni kod

Bezpecnostni znacky

Kdéd omezeni pro tunely

Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 851

Balici instrukce kargo 855
Namofni preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-A, S-B

MFAG 700

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narfizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a 0 zméné nékterych zékont (chemicky zdkon). Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhlaska &. 398/2025 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb, o pfipustné Grovni znedistovani a jejim
zjisfovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zékona o ochran& ovzdusi, ve zné&ni pozdé&jdich predpisd. Zakon
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska
¢&. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelG biologickych
expoziénich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Narizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna
2020, kterym se méni ptiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

EUHO71 Zplsobuje poleptani dychacich cest.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H290 M&zZe byt korozivni pro kovy.

Strana

9/11 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2026 Blue (26.6.4) www.sblcore.cz




y o I e
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
Kyselina mravenci 65%
Datum vytvoreni 15.04.2010 Cislo verze 5.0
Datum revize 05.10.2026
H302 Zdravi skodlivy pFi poziti.
H302+H332 Zdravi skodlivy pFi poziti nebo pFi vdechovani.
H314 ZpUsobuije té&zké poleptani kize a poskozeni odi.
H315 Drézdi k{zi.
H318 zplsobuje vazné podkozeni odi.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kdZi vodou.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENT OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okam#zité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P501 Odstrafite obsah/obal jako nebezpecny odpad.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrZovéni vech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpecnostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

ATE Odhad akutni toxicity

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pri které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Postupy pfi mimoradnych udalostech na lodich prepravujicich nebezpecné zbozi

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

Eye Dam. Vézné poskozeni oci

Eye Irrit. Drazdivost pro oci

Flam. Lig. Hoflava kapalina

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcd

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecnych véci

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uZitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka
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Datum revize 05.10.2026

PEL PFipustny expozicni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Ré&d pro mezindrodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpeénych véci

Skin Corr. Ziravost pro kdzi

Skin Irrit. Drazdivost pro kizi

UN C¢islo CtyFmistné identifikacni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisl

OSN
uvCB Latka s neznamym nebo promeénlivym slozenim, komplexni reak¢ni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPVB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporucenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaj pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném zné&ni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Dalsi udaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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